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© Preparation detergente. 

© Preparation detergente contenam de la carboxymethyl- 
cetlulose de sodium (CMC) presentant une viscosite de 
I'ordre de 15 000 a 25 000 m Pas, mesuree a 20°C et sous 
forme d'une solution a 2 %, a raison de 5 a 25%, le solde 
Mam constitue par les ingredients habituels d'une composi- 
tion detergente, a savoir les agents tensio-actifs et les 
adjuvants de lavage. 

Le produrt se presente avantageusement sous forme de 
comprimes de 2.4 a 2,5 g obtenu en comprimant la poudre 
de depart pour reduire son volume de moitie sous une 
pression inferieure a 1 kg/cm 7 . 
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Preparation dgtergente 

La prSsente invention concerne une preparation d6ter- 
gente pouvant servir 3 diver ses fins, en particulier pour 
1 'utilisation dans les machines 3 laver. L' invention sera 
.5 decrite essentiellement ci-apres en reference a 1 'utilisation 
dans une machine 3 laver le linge mais il doit etre bien 
entendu que 1' invention s'applique egalement aux preparations 
detergentes utilisfies dans les lave-vaisselle et egalement 
pour le lavage dit "3 la main". 

10 Les preparations detergentes sont ggnSraleraent presen- 

ces sous deux formes principals, a savoir les "poudres a 
lessiver" ou les "detergents liquides". 

Les poudres a lessiver sont le plus ggneralement 
reservees a 1 'utilisation dans les machines a laver; les pr6pa- 

15 rations liquides qui sont gen6ralement des detergents concen- 
tres en solution dans l'eau sont utilisees moins frequemment 
pour les machines a laver et sont plus genSralement reservees 
au lavage dit "a la main", pour laver la vaisselle, que ce soit 
en machine ou a la main, etc. . 

20 ces deux presentations des detergents sont liees a une 

sgrie d'inconvgnients. 

L'une comme 1' autre presentent en commun le fait qu'elles 
sont generalement utilisees en quantite super ieure 3 la quantite" 
requise, par suite des difficulty exactes de mesure de la quan- 

25 tite utilisee. Ces deux formes de presentation des detergents 
entralnent egalement certaines difficulty de dosage precis 
notamment lorsqu'on d6sire introduire au pr6alable dans une 
machine une reserve pour plusieurs lavages, en prgvoyant que la 
machine preievera automatiquement pour chaque type d' operation 

30. la quantite de detergent necessaire. 

Un inconvenient particulier lie a 1 'utilisation des 
poudres est la dif f iculte a empgcher une segregation des consti- 
tuants de poids specif ique different lorsque la poudre est 
soumise en particulier 3 des vibrations au cours du transport, 

35 du stockage, etc.. Pour palier cet inconvenient, de nombreuses 
recherches on ete effectuees afin de conferer aux differents 
ingredients de la poudre le meme poids s P 6cifique apparent. 
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C'est ainsi que notamment, on a tente de modifier le poids 
spScifique des composes peroxyd§s, en particulier le perbo- 
rate de sodium afin d'§viter une segregation de celui-ci 
dans les conditionnement des poudres & laver. 
5 II convient encore de noter que certaines personnes 

sont allergiques aux poudres, ce qui entralne des diffi- 
cult§s aussi bien pour les ouvriers charges du condition- 
nement en usine que pour la m§nag&re utilisant les produits. 
De nombreux autres inconvfinients pourraient 3tre 

10 cites aussi bien pour les poudres que pour les preparations 
liquides, tels que le volume sp§cifique Slevfi, les diffi- 
cultes de manipulation et de conditionnement, la faible 
biodegradabilite, etc. . 

Diverses propositions ont en consequence ete faites 

15 pour conditionner les preparations detergentes sous une 
autre forme. 

C'est ainsi que le brevet US-A- 4 234 442 decrit un 
conditionnement d'une composition detergente dans des 
sachets qui se decomposent dans l'eau. Ce conditionnement 

20 necessite un ensachage peu compatible avec les cadences de 
production industrielles et ne permet pas une automatisation. 

Le brevet US-A- 4 219 435 decrit une composition 
detergente enrobee de sel hydrate. Ceci rend egalement 
necessaire le recours S une technique particuli&re de 

25 production et un sechage peu compatible avec les techniques 
modernes de production. 

Le brevet US-A-4 099 912 decrit entre autres un 
procede de lavage comportant le recours & un comprint mais 
les formulations de composition citees ne permettent pas 

30 d'obtenir une composition suffisamment coherente 3 l'etat 
comprime et se decomposant facilement au contact de I'eau. 

La presente invention vise done a obtenir une 
preparation detergente qui contient un agent ad6quat qui 
facilite le compactage pour former un comprime, cet agent 

35 en liaison avec les constituants detergents de la composi- 
tion exer^ant egalement un effet de synergie avec lesdits 
detergents pour accroltre les proprietes de lavage et de 
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detergence et facilitant finalement la disintegration de 
la pastille. 

II est apparu que la carboxymethylcellulose de sodium 
(CMC) presentant une viscosity de l'ordre de 15 000 a 
25 000 m Pas, et de preference de l'ordre de 20 000 m Pas 
mesuree a 20°c et sous forme d'une solution aqueuse a 2 % 
en poids repond a ce critSre lorsqu'elle est contenue dans 
la composition dStergente a raison de 5 a 25 %, de 
preference a raison d 1 environ 15 % en poids. 

La prSsente invention porte aussi bien sur une 
telle preparation a l'eta€ de poudres qu'a l'etat de 
comprim§s. 

Les constituants detergents classiques peuvent etre 
utilises a cet effet, tels que ceux cites dans l'etat de 
la technique. prementionni qui est inclus au present 
Memoire Descriptif a titre de reference mais la preference 
est accordee au sulfate double de lauryle et de sodium a 
raison d'au moins 35 % et de preference environ 45% en 
poids de la composition totale avec d'autres agents 
tensio-actifs et les adjuvants eventuels. 

Avantageusement, selon 1» invention la preparation 
est obtenue au depart d'une composition classique de 
detergent en poudre comprimee en presence de la CMC pr€citee 
en realisant une compression telle qu'au depart de poudres 
classiques, on forme des comprimes. Avantageusement, la 
compression est rSalisee de telle maniere qu'au depart 
de la preparation en poudre, on comprime dans une pastil- 
leuse classique le volume de '-la poudre pour la reduire 
au moins de moitie. 

La Demanderesse a observe en effet que les techni- 
ques classiques de production de pastilles ou comprimes , 
tels qu'ils sont utilises dans 1» Industrie pharmaceutique, 
ne donnent generalement pas des produits adequats. 

• En effet, les techniques classiques prevoient 
l'utilisation de pression tres eievees de l'ordre de 
plusieurs bars, ce qui entralne la formation de pastilles 
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difficiles & briser et surtout se dissolvant tr&s lentement 
dans I'eau. 

En pratique , on a observe cjue si une machine de 
production de comprim§s est remplie de maniSre a contenir 
5 16 mm de matiSre, il faut comprimer au moins de maniSre 
cL rSduire la hauteur du comprint a 8 mm et avantageusement 
a une:valeur de I'ordre de 7,5 mm pour obtenir un produit 
adequat . 

La nature de la CMC, en particulier la viscosite 

10 indiqufie prSsente une grande importance pour atteindre 

les objectifs de 1' invention. La caracteristique princi- 
pale de ce liant est qu'il doit Stre soluble dans l'eau 
et egalement se gonfler dans l'eau pour faciliter l 1 opera- 
tion de disintegration et de dissolution du comprint. 

15 Avantageusement, les produits generalement incorpo- 

r§s dans les preparations d§tergentes peuvent §tre egalement 
presents dans la composition de 1' invention. On sait que 
les differents constituants ajoutes dans les preparations 
detergentes varient en fonction de 1 'usage auquel la 

20 preparation est destin6e. A titre d'exemple, en plus des 
mati6res tensio-actives, on peut incorporer dans la prepa- 
ration les additifs habituels tels que les produits blan- 
chissants, les "builders", les agents agissant comme 
limitateurs ou stabilisants de mousse, les agents de 

25 blanchiment optique, des parfums, des additifs divers 

notamment des adoucisseurs ou agents anti-calcaires, des 
agents anti-redSposition, des enzymes, etc.. 

Les preparations de 1 ^invention ne contiennent 
generalement pas de polyphosphates de sodium bien que leur 

30 utilisation puisse dans certains cas §tre envisagee. 

Generalement, leur presence est non souhaitable par suite 
de I'effet d 1 eutrophisation des eaux provoquee par son 
rejet dans les eaux de ruissellement. 

II convient de noter que 1 'utilisation comme agent 

35 liant du sel de sodium de carboxymethylcellulose pr6sente 
un avantage compiementalre resultant de 1* action detergente 
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propre de ce produit et sa synergie avec les autres agents 
tensio-actifs. De plus, ainsi qu'il est cornm, ce produit 
aglt comme anti-redeposition. 

En pratique, les conditions d'obtention des compri- 
nt sont telles que les pressions utilises sont inferieu- 
res a 1 kg/cm2 , i es pressions 6tant de preference de 
l'ordre de 0,6 kg/cm 2 . 

L 1 invention sera decrite plus en detail en regard 
de la description qui suit d'un mode d- execution prefere 
10 de l 1 invention. 

II convient cependant de noter que, dans le present 
memoire descriptif, le terme "comprime" ou "pastille- 
s' applique a un produit qui a subi une action de compactage 
de maniere a agglomerer les particules constitutives entre 

15 elles sous 1'action de la CMC. Les termes "comprimS" et 
"pastille" ne doivent cependant pas s 'entendre necessaire- 
ment au sens strict qui leur est donnfi dans 1' Industrie 
pharmaceutique ou dans d 'autres domaines, le point princi- 
pal etant la presence du liant et un certain effet de 

20 cohesion. 

Le tableau qui suit se rapporte 3 une composition 
typique d'un produit a lessiver destinS a une machine a 
laver qui convient pour une preparation sous forme de 
comprime. On notera que la preparation releve essentiel- 

25 lement d'une preparation destinSe a laver du linge blanc 
dans les machines a laver, du fait qu'elle contient des 
enzymes et du perborate de sodium. L'homme de l'art 
pourra cependant f acilement adapter la preparation 
detergente, notamment en recourant purement et simplement 

30 aux preparations classiques du commerce en fonction des 
divers usages souhaitSs. 
Exemples 



suivants 



On a prepare un melange contenant les constituents 
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Constltuants 

- Dfitergent synth§tique (sulfate 
(double de lauryle et de sodium) * 

- Enzymes 

5 - Perborate de sodium 

- Blanchissant optigue 

- Sel sodique de I'acide Sthyl5ne-diamine 
t§trac§tique 

- CMC-Viscosit§ 20 000 m Pas i 20°C 
10 (solution 2 %) 

- Parfum 

- M§tasilicate de sodium 



15 Le. mSlange de poudre ainsi prSpar§ est introduit 

dans une pastilleuse sous une hauteur de remplissage de 
16 mm et on a proc§d§ 3 divers essais en appliquant des 
pressions de fabrication variables qui se traduisent par 
des hauteurs de pastilles comprimSes variables. Le 

20 poids du comprint correspondant a la hauteur de remplis- 
sage de 16 mm, pour lesdits constituants est de 3,5 g, 

le diam&tre du comprint cylindrique Stant de 21,9 mm. 

2 

Sous une pression de 3 kg/cm , on obtient une 
pastille d'une Spaisseur de 6 mm figalement trds dure et 
25 dont la dissolution est n§gligeable figalement aprSs 
1 heure* 

2 

Sous une pression de 2 kg/cm , la pression est de 
6,5 mm, le produit est dur a "'briser et la dissolution est 
encore trSs faible aprds 1 heure. 

2 

30 Sous une pression de 1 kg/cm , l*§paisseur de la 

pastille est de 6,9 nun, elle est moins dure a briser mais 

la dissolution est encore non satisf aisante. 

2 

Sous une pression de 0,75 kg/cm , I 1 Spaisseur de la 
pastille est 7,3 mm, elle est facile 3 briser mais le 
35 temps de dissolution est encore trop long. 
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Parties en poids 

45 

12 
12 
0,2 

10 

15 
0,5 
5,3 
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Sous une pression de 0,6 kg/cm 2 , on presente une 
pastille de bonne coherence et se dissolvant facllement. 
L'epaisseur de la pastille est de'7,6 mm ce qui reprgsente 
done une reduction de plus de la moitig du volume de 
remplissage initial de la poudre dans la pastilleuse. 

Si l'on applique une pression inferieure a 0,5 kg/cm 2 , 
on obtient une pastille de l'ordre de 8 mm d'gpaisseur qui 
s'effrite cependant facilement et qui ne convient done pas. 

II convient de noter que, pour la plupart des 
pastilles ne prgsentant pas de bonnes caracteristiques de 
dissolution, on observe 1* apparition sur la surface 
exterieure de la pastille ou du comprime d'un film qui est 
vraisemblablement ft l'origine des mauvaises propri§t§s 
de dissolution. 

15 Les comprint s de la composition mentionnee ci-dessus 

ne sont pas toxiques . Leur gout repugnant est une 

barriere cependant a 1' ingestion accidentelle de ceg 
comprimgs, entre autres par des enfants. Cependant, dans 
le cas d'une telle ingestion, celle-ci n'aurait pour 

20 rgsultat qu'un derangement Intestinal passager sans provo- 
quer de troubles graves. 

Les comprimgs se caracterisent par la facilitg de 
leur preparation industrielle, la rigueur du dosage qu'ils 
permettent et la commoditg de leur emploi. 

25 11 convient de noter que, en vue d'accilSrer la 

dgsintggration des comprimgs au contact de l'eau, le 
recours a des matieres ef f ervescentes constitutes entre 
autres d'un mSlange d'un acide organique sous forme 
soluble tel que 1' acide citrique et du carbonate et 

30 bicarbonate de sodium est envisageable mais est generalement 
super flu. 

Ainsi qu'il a 6t6 indiquS prgegdemment d» autres 
additifs et adjuvants habituels et bien connus de l'homme 
de l'art peuvent §tre utilisfis. 
35 Les comprimes sont rSalis§s de maniere a obtenir 

de prgfgrence des formes de dosage unitaire de 2,4 a 2,5 g 
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Deux de ces comprimes sont recommand§s pour un 
prS-lavage et trois comprimSs pour le lavage, soit un 
poids total d'envirdn 12 f 5 g pour' 5 kg de linge a laver 
a la machine avec la quantity d f eau prescrite par le 
5 constructeur de la machine. 

G§n§ralement , le pH de la preparation est de 
l'ordre de 8 3 10 lorsqu'on dissout les comprimes selon 
les recommandations pr§cit§es. 

On obtient de cette mani&re *une lessive sans 

10 mordants et largement biodegradable. De plus, le 

produit se prSsente sous une forme de dosage unitaire 
facile 3 utiliser, peu encombrante et exergant un bon 
effet de lavage malgrS la concentration faible des 
constituants dans la lessive. 

15 Bien qu'on ait dScrit des modes d 1 execution' parti- 

culi&rement prSfSrfis de l 1 invention, il doit §tre bien 
entendu que de nombreuses variantes sont possibles tout 
en restant dans le cadre de 1' invention. Le technic ien 
de la branche pourra notamment adapter les compositions 

20 detergentes en fonction des usages souhait§s et en parti- 
culier par les essais de laboratoire et des essais de 
lavage , adapter les diff§rents constituants du melange 
- aux diff§rents rSsultats souhaitSs parmi lesquels les 
propri£t§s suivantes doivent etre particuliferement prises 

25 en consideration pour les comprimes nouveaux obtenus selon 
1' invention, a savoir : solubilite et Vitesse de disinte- 
gration et de dissolution des comprimes dans I'eau, 
coherence des comprimes , turbiditS satisfaisante du bain, 
stabilite du pH et finalement prix de revient qui 

30 constituent les avantages principaux de 1» invention. 

Sauf indication contraire, toutes les proportions 
indiquees dans le present memoire descriptif et les 
revendications se rapportent a des proportions ou des 
pourcentages exprim6s en poids. 
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REVENDICATIONS 

1. Preparation dgtergente caractgrisge en ce qu'elle 
contient de la carboxymgthylcelluiose de sodium (CMC) 
presentant une viscosite de l'ordre de 15 000 a 25 000 m P as , 

5 mesurge a 20°C et sous forme d'une solution a 2 %,a raison 
de 5 a 25 %, l e solde Stant constitue par les ingredients 
habituels d'une composition dgtergente, a savoir les 
agents tensio-actif s et les adjuvants de lavage. 

2. Preparation selon la revendication 1 caractSri- 
10 see en ce que la carboxymgthylcelluiose de sodium utilisee 

presente une viscosite de 20"000 m Pas mesurge a 20°C et 
sous forme d'une solution 3 2%. 

3. Preparation selon les revendications 1 ou 2 
caractgrisge en ce qu'elle contient 15 % en poids de 

15 ladite carboxymgthylcelluiose de sodium. 

4. Prgparation selon l'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 3 caractgrisge en ce qu'elle contient a titre 
d'agent tensio-actif au moins 35 % et de prgfgrence au 
moins 45 % en poids de sulfate double de lauryle et de 

20 sodium. 

5. Prgparation selon l'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 4 caractgrisge en ce qu'elle se prgsente sous 
forme de comprint unitaire pesant de prgfgrence environ 
2,4 a 2,5 g. 

25 6 - ^gparation dgtergente selon l'une quelconque 

des revendications 1 a 5 caractgrisge en ce qu'elle est 
obtenue au dgpart d'une composition classique de deter- 
gents en poudre comprimge en 'prgsence de la carboxymgthyl- 
celluiose de sodium en rgalisant une compression telle qu'au 

30 dgpart de poudres classiques, on rgalise des comprimgs dont 
le volume, comparg aux poudres de dgpart est rgduit au 
moins de moitig. 

7. Composition dgtergente selon l'une quelconque 
des revendications 1 caractgrisge en ce qu'elle est 
35 exempte de polyphosphates de sodium et qu'elle est largement 
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biodegradable. 

8. Composition dgtergente selon l^ne quelconque 

des revendications 1 a 7 caract§ris§ en ce qu f elle est 

2 

comprim§e a une pression infSrieure & 1 kg/cm , de 
prSf§rence tine pression de l'ordre de 0,6 kg/cm . 
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